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Urządzenie ścienne

Pa
dB(A)

%
kg

VL-100

230 / 1 / 50Zasilanie

Maksymalny pobór prądu
Maksymalny pobór mocy
Wydatek powietrza
Spręż

Masa

Wymiary mm
mm

Poziom ciśnienia akustycznego
Sprawność odzysku ciepła (jawnego)

m3/h
 (W)

A

szerokość mm
wysokość
głębokość

Króćce przyłączeniowe na zewnątrz mm

bieg niski
0.10
23
65

29.5
77

bieg wysoki
0.11
26
105

39,0
70

6,5
620
265
168

2x Ø 75

V/~/Hz

• Rekuperator przeznaczony do montażu na ścianie zewnętrznej 
obsługiwanego pomieszczenia.

• Prosty montaż z wykorzystaniem 2 otworów Ø75mm.
• Bardzo cicha praca.
• 1 silnik obsługujący 2 wentylatory.
• Wysoki i niski bieg wentylatorów.
• Możliwość odcięcia dopływu zewnętrznego powietrza.
• W komplecie kanały oraz osłony czerpni i wyrzutni powietrza.

Jednostki: mm

Dane techniczne VL-100
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Model Opis Dotyczy modelu Uwagi
PZ-41SLB-E pilot naścienny LGH-RX5 (wszystkie modele)
PZ-60DR-E pilot naścienny LGH-RX5 (wszystkie modele)
PZ-25RFM filtr, klasy G7 LGH-15RX5, LGH-25RX5
PZ-35RFM filtr, klasy G7 LGH-35RX5 ilość filtrów na komplet: 2
PZ-50RFM filtr, klasy G7 LGH-50RX5 ilość filtrów na komplet: 2
PZ-65RFM filtr, klasy G7 LGH-65RX5 ilość filtrów na komplet: 2
PZ-80RFM filtr, klasy G7 LGH-80RX5, LGH-150RX5 ilość filtrów na komplet: 2
PZ-100RFM filtr, klasy G7 LGH-100RX5, LGH-200RX5 ilość filtrów na komplet: 2
PZ-03SLP-E przełącznik wł./wył., reg. wydatku powietrza LGH-40ES-E ilość filtrów na komplet: 2
PAR-21MAA pilot naścienny GUF (wszystkie modele)
PAR-F27MEA pilot naścienny GUF (wszystkie modele)

Akcesoria
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